
Vegio, S.L.
cartoncillo y microcanal

Indice Estallido Ply Bond Scott Ply Bond Scott
UNE-57059 TAPPI-UM-403 TAPPI-UM-403 UNE-57080/2

Grs / m2 Tolerancia Microns Tolerancia Gm3/Gr Tolerancia ( ISO/DIS-2759) Ft.Lb J m2 % Tolerancia Sl (m) St (m) Tolerancia St (gr-cm) Tolerancia (ISO/DF-8791/2) - cc/min

300 ± 5 % 465 ± 7,5 % 1,55 ± 5 % 20 90 193 7 ± 1,5 % 6.000 2.100 ± 20 % 60 ± 20 % 2.000
315 ± 5 % 488 ± 7,5 % 1,55 ± 5 % 20 90 193 7 ± 1,5 % 5.750 2.100 ± 20 % 105 ± 20 % 2.000
330 ± 5 % 520 ± 7,5 % 1,55 ± 5 % 19 90 193 7 ± 1,5 % 5.300 2.000 ± 20 % 150 ± 20 % 2.000
375 ± 5 % 590 ± 7,5 % 1,55 ± 5 % 19 90 193 7 ± 1,5 % 5.200 1.850 ± 20 % 195 ± 20 % 2.000
450 ± 5 % 650 ± 7,5 % 1,45 ± 5 % 17 90 193 7 ± 1,5 % 3.600 1.600 ± 20 % 200 ± 20 % 2.000
550 ± 5 % 825 ± 7,5 % 1,5 ± 5 % 17 90 193 7 ± 1,5 % 3.800 1.500 ± 20 % 220 ± 20 % 2.000

LisuraHumedad

UNE-EN-20287 (ISO-287)

Longitud Rotura

UNE-57028/1 (ISO-1924/1)
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Datos facilitados por nuestro proveedor 0067

Especificaciones Tecnicas

Calidad : Cartón Skin Pack
Cartones Standard

Gramaje / Substance
UNE-EN-ISO-536

Rigidez Taber

UNE-57075 (ISO-2493)UNE-EN-20534 (ISO-534)

Calibre / Caliper Mano / Bulk

UNE-EN-20534 (ISO-534)


