Vegio, S.L.

cartoncillo y microcanal

Especificaciones Técnicas

Calidad : Cartulina Estucada 1 Cara

Gramaje ) Espesor ) Rigidez ) Humedad Absoluta | Blancura CIE Lisura
Tolerancia Tolerancia ( Taber; mN.m) Tolerancia

gr/m* (pum) MD CD (DIN EN 20287 ) | (ISO 11475) (ISO 8791/4)
160 +5% 175 + 5% 1,70 0,70 +15% 5% Anverso 132 2 pm
170 +5% 193 +5% 1,90 1,00 +15% 5% Anverso 132 2 um
220 +5% 250 + 5% 5,30 2,60 +15% 5% Anverso 132 2 pm
240 +5% 280 +5% 7,70 3,90 +15% 5% Anverso 132 2 um
270 +5% 320 + 5% 10,50 5,60 +15% 5% Anverso 132 2 pm
300 +5% 360 +5% 14,50 7,70 +15% 5% Anverso 132 2 um
330 +5% 400 + 5% 19,30 9,90 +15% 5% Anverso 132 2 pm
350 +5% 430 +5% 22,20 11,10 +15% 5% Anverso 132 2 um

Datos facilitados por nuestro proveedor 0038 de su ficha original del 05-08
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