Vegio, S.L.

cartoncillo y microcanal

Especificaciones Técnicas

Calidad : Contraencolado Gris 2 caras

Calibre Gramaje ) Rigidez Taber Lisura Bendsten Humedad
P0O701 P0O701 Densidad
1] Tolerancia gr/m* Tolerancia SM ST Cara Reverso Valor Tolerancia

1,50 + 0,10 mm 945 5% 0,622 3.325 1360 1.706 1677 7,5% 5-9%
1,75 +0,10 mm 1097 5% 0,620 4.643 2019 1.688 1677 7,5% 5-9%
2,00 + 0,10 mm 1263 5% 0,623 6.050 2841 1.657 1633 7,5% 5-9%
2,25 +0,15 mm 1388 5% 0,617 7.022 3628 1.589 1656 7,5% 5-9%
2,40 + 0,15 mm 1493 5% 0,618 8.037 4229 1.698 1690 7,5% 5-9%
2,50 +0,15 mm 1542 5% 0,614 8.349 4543 1.698 1670 7,5% 5-9%
2,75 + 0,15 mm 1709 5% 0,622 9.506 5631 1.588 1528 7,5% 5-9%
3,00 +0,15 mm 1846 5% 0,612 >10000 6414 1.623 1647 7,5% 5-9%
3,25 + 0,15 mm 1991 5% 0,612 >10000 7117 1.467 1600 7,5% 5-9%
3,50 +0,15 mm 2116 5% 0,604 >10000 >10000 1.530 1.519 7,5% 5-9%
3,75 + 0,15 mm 2237 5% 0,605 >10000 >10000 1.477 1.436 7,5% 5-9%

Datos facilitados por nuestro proveedor 0061 de su ficha original del 07/07/08
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