Vegio, S.L.

cartoncillo y microcanal

Especificaciones Técnicas

Calidad : Contraencolado Blanco 1 Cara

Calibre Gramaje Mano Humedad Rigidez Taber Estallido Scott Bond T. | Scott Bond T. Cobb 60 | Lisura Bendtsen

UNE-EN-20 534 UNE-57-014 UNE-EN- 20 534 UNE-57005 UNE-57 075 Gr x cm UNE-57 059 TAPPI-UM-403 | TAPPI-UM-403 | UNE-57027 UNE-57080

1] Tolerancia gr/m2 Tolerancia cc/gr ST % Tolerancia sl st Tolerancia Tolerancia | Ib x ft/1000 s.i | b x ft/1000 s.i gr/m2 ml/min
1,15 + 8% 810 + 5% 1,38 + 5% 8,80 11% max | 1300 520 +20% 14 +2 90 90 30 1300
1,25 + 8% 910 + 5% 1,34 + 5% 8,50 11% max | 1600 700 + 20% 14 +2 90 90 30 1300
1,50 + 8% 1165 + 5% 1,34 + 5% 8,50 11% max | 1900 1000 +20% 14 +2 90 90 30 1300
1,75 + 8% 1285 + 5% 1,36 + 5% 8,50 11% max | 2100 1300 +20% 14 +2 90 90 30 1300
2,00 + 8% 1395 + 5% 1,41 + 5% 8,50 11% max - - +20% 14 +2 90 90 30 1300
2,25 + 8% 1600 + 5% 1,41 + 5% 8,50 11% max - - +20% 14 +2 90 90 30 1300
2,50 + 8% 1760 + 5% 1,42 + 5% 8,50 11% max - - +20% 14 +2 90 90 30 1300
2,75 + 8% 1980 + 5% 1,42 + 5% 8,50 11% max - - +20% 14 +2 90 90 30 1300

Datos facilitados por nuestro proveedor 0061 de su ficha original del 10-01-2003
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