
Vegio, S.L.
cartoncillo y microcanal

Gramaje Espesor Humedad Brillo C/2º, cara Lisura Covertura Union entre capas

ISO 536 ISO 534 ISO 287 iso 2470 ISO 8791-4 ISO 8254-1 TAPPI UM 403
gr/m2

( micras ) MD mNm CD mNm MD mNm CD mNm MD mNm CD mNm % PPS 10,µm 75º Cº J/m2

275 ± 4% 430 ± 5% 20,00 8,50 -15% 40.2 17,20 417 177 8,00 84,00 1,40 40,00 110

300 ± 4% 480 ± 5% 26,30 11,70 -15% 52,80 23,50 549 244 8,00 84,00 1,40 40,00 110

325 ± 4% 530 ± 5% 32,50 14,50 -15% 65,30 29,00 678 302 8,00 84,00 1,40 40,00 110

350 ± 4% 580 ± 5% 39,50 17,50 -15% 79,20 35,20 823 366 8,00 84,00 1,40 40,00 110

375 ± 4% 640 ± 5% 46,40 20,60 -15% 93,10 41,40 967 430 8,50 84,00 1,40 40,00 110

400 ± 4% 690 ± 5% 55,40 24,60 -15% 111,20 49,40 1.155 513 8,50 84,00 1,40 40,00 110

425 ± 4% 740 ± 5% 65,10 28,90 -15% 130,70 58,10 1.357 603 8,50 84,00 1,40 40,00 110

450 ± 4% 800 ± 5% 74,80 33,20 -15% 150,10 66,70 1.559 693 9,00 84,00 1,40 40,00 110

475 ± 4% 855 ± 5% 86,50 38,50 -15% 173,70 77,30 1.804 803 9,00 84,00 1,40 40,00 110

500 ± 4% 910 ± 5% 97,60 43,40 -15% 196,00 87,10 2.035 905 9,00 84,00 1,40 40,00 110

550 ± 4% 1000 ± 5% 123,90 55,10 -15% 248,80 110,60 2.584 1.148 9,00 84,00 1,40 40,00 110

ISO 2493
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Datos facilitados por nuestro proveedor 0049 de su ficha original del 21-03-2005

Resistencia 15º

ISO 2493

Especificaciones Técnicas

        Calidad : Folding Madera

Tolerancia Tolerancia
Curvatura Taber 15º

ISO 2493 Tolerancia
Rigidez DIN 5º


